Vildgszintii Innovécié

"A benesserebio®
segitségével a penész,
a pdralecsapddis és a
nedvesség mdr nem

4 n
probléma”.

benesserebio

Az els6, hécelldkat tartalmazé termikus falszaritd
biovakolat, amely megévja otthondt a nedvesség
minden fajtdjdcdl és segit az energia-megtakaritdsban.

Természetes termék a bioépitészet érdekében.

KERA/! €OLL

The GreenBuilding Company



benesserebio

a Kerakoll mingség

A Kerakollnal folyamatosan azon
dolgozunk, hogy javitsuk az emberek j6
kozérzetée, egészségét és a kiemelkedd
életmindségét az otthonaikban. A mi

épitési filozéfidnk alacsony kérnyezeti

terheléssel jér, mely segit egy 1j és jobb -y
mindségl életet elérni. e ’

KERA/(OLL

The GreenBuilding Company

benesserebio’
az elsd termikus
nedvesség-mentesitd
szarité biovakolat

Egy 6j dimenziét nyitunk a

vakolatok vildgdban, amely egyedi
technoldgidjdval az egészséget szolgdlja:
a meleg biovakolat.

Forradalmian 4j termikus
szdritévakolat, mely megvédi a falakat
a nedvességtél és meg6rzi a hdzban
lakdk egészségér.
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benesserebio

Természetes termék a bioépitészethez

A Kerakoll minden megolddsa az egészség és a jollét teriiletén
végzett mélyrehaté tudoményos kutatdsokbdl sziiletik, és a
technolégia, valamint az 6ko-kompatibilitds 8sszekapcsoldsdval
egy egyediildll6 és utdnozhatatlan GreenBuilding megolddsban
keriil megvalsitdsra. A benesserebio® az egyetlen penészgdtld és
a pdra kicsapoddsdt megakaddlyozé biovakolat az EN ISO 13788
szabvdnynak megfelel6en.



benesserebio®

Intenzivebb termikus

parologtaté képesség

125

liter kivont
A0 ho-parologtato
GELcE képesség

** Az érték 90 m? falazat hémérsékleti nedvesség-
mentesitd beavatkozdsdra vonatkozik (20x10
m-es, dtlagosan 1,5 m vakolat magassdg).
Vakolat vastagséga: 3 cm.

A termikus pdrologtaté képesség a falazatban

vizpdra formdjéban felgyiilemlett viz eltdvolitdsindk

és kiszdritdsdnak erejét jelzi. Ez az alapvetd adat a
helyredllité vakolat hatékonysigdnak megéllapitdséhoz.
Kiszdmitottdk, hogy a benesserebio® t5bb, mint 12,5
liter vizet képes elpdrologtatni csupdn 24 éra alatt.

benesserebio®

melegebb és szdrazabb

+3°C

melegebb és
S\ r410 ) penészallo
[(=[T1[58 paragatlo

** Belsd feliileti h6mérséklet-emelkedés a nem vakolt
hagyomanyos falazathoz képest.
Vakolat vastagsdga: 3 cm.

A specidlis hécellds, nagy pérustartalmi technoldgia
melegebb, szdrazabb feliiletet biztosit. A benesserebio®
3°C-kal melegebb falat biztosit, igy akadalyozza

meg az épiiletek penészesedését és a felesleges para
kialakulds4t. Tanusitott adat az EN ISO 13788

szabvany szerint.

benesserebio
nagyobb energia-megtakaritas

évi energia-
e ELET1EH] hoszigetelés

** Az éreék 180 m? hagyomdnyos falazat h8mérsékleti
nedvesség-mentesité beavatkozdsdra vonatkozik
(20x10 m-es, dtlagosan 3 m magas hdz).

Vakolat vastagsiga: 3 cm.
"E" éghajlati z6na (Modena), fiitési id6 az olasz
Kozt. Eln. 412/93 rendelete értelmében.

Egy egyszer(i, 3 cm-es benesserebio® réteggel évente
14000 kWh energidt takarithat meg a hdza minden
egyes szintjének flitésénél.

A meleg biovakolat 30% energia-megtakaritdst
biztosit a hagyomdnyos falazathoz képest, tehdt a
benesserebio®, azon til, hogy innovativ hémérsékleti
nedvesség-mentesitd biovakolat, egytttal egy tablds
hészigeteld rendszer 4svdnyi mikro-valtozata, amely
javitja az épiilet falazatainak energia-hatékonysdgat.

benesserebio®
kiaddsabb

+55%

legalabb

+55%-kal o
A el rendkiviili
{A[157 kiaddssag

** A hagyomdnyos regenerélé vakolatok normal
kiadéssigahoz képes szamitott éreék.

A kizdrdlag a Kerakoll 4dltal gydrtott formula kdnnyt,
nagy kiadéssdgt keveréket biztosit, amely lehetévé teszi,
hogy ugyanannyi anyaggal akdr 100%-kal t6bb, azaz
kétszer nagyobb feliiletet vakoljunk be a hagyomdnyos
szdritvakolatokhoz képest.

A benesserebio® garantdlja a valaha elért legkonnyebb
és leggyorsabb bedolgozhatésdgot a falazati vakolatok
kozote.




Kerakoll: a hdz
szakértoi az On
egészségének

érdekében

benesserebio

A Kerakoll GreenLab z6ld kutatdsa forradalmasitja a falak helyreallitdsdnak
és energia-hatékony mivoltinak normdit, hogy javitsa a helyiségek
élhet8ségét és biztositsa a biofizikai jéllétet a hdzban.

A Kerakoll Greenlab laboratériumdnak bio-épitészmérnokei 4j korszakot
nyitottak a helyredllité vakolatok normdinak meghatdrozdsdnal, amely a falazatok
belsejében fellépd hémérsékleti-higrometriai, valamint kémiai-fizikai jelenségek
tokéletes ismeretén alapulnak: megsziiletik az elsé meleg, termikus nedvesség-
mentesitd vakolat.

Az 1 benesserebio® biovakolat a Kerakoll mérndkeinek és kutatéinak évtizedes
miszaki és épitészeti tapasztalatainak eredménye. A pdratlan tulajdonsig,
innovativ, 4j anyagokon végzett alapos tanulmdnyokbdl sziiletett, amelyek
osszehasonlithatatlan pdrologtatd képességet, természetes, tartés pdrakicsapddds-
és penészgdtld viselkedést és jobb hémérsékleti hatékonysdgot biztositanak.

Sikertilt legy$zni a kihivdst: megsziiletett a hécellds technoldgia. A benesserebio®
vakolattal elldtott falat gyorsabban lehet helyredllitani, és meg6rzi pdrologtatd
képességét, melegebb, és hdszigeteli a falat, hogy hatékonyabb legyen a belsd

klimatizilds és az energia-megtakaritds.

A benesserebio® a haz falait az egészség forrdsava viltoztatja.

Epitkezz jobban, térj vissza a
természethez!

Természetes mész NHL

Szabdlyozza a vakolat
hajlékonységdt, minden

falazati tipussal kompatibilissé
teszi és javitja a keverék
bedolgozhatésigt. Minden
cementalapt vakolatndl nagyobb
természetes lélegz8képességet
biztosit.

Természetes hatéanyagok

A vakolat nagyobb porézussigt
biztositjdk vegyszerek haszndlata
nélkiil, valamint teljes kémiai és
biolégiai tehetetlenséget. Novelik
a vakolat h8szigetelését és energia-
hatékonysdgét.

Asvianyi inertek

A természetes inertek legjobb
keverékeinek mindsége és
szigoru vélogatdsa biztositja,
hogy a benesserebio® kiilonleges
mechanikai ellendllé-képességii
legyen, és rendkiviil kénnyt

és bedolgozhaté legyen az
épitkezésen.



benesserebio®: a h6, ami kiszaritja a
falakat és ezdltal energidt takarit meg

Megoldis minden faltipusra és a nedvesség minden tipusdra

A benesserebio® az elsd meleg, termikus nedvesség-mentesitd biovakolat, amely végleges megolddst nydjt a nedvességtdl terhelt
falazatok regenerdldsdndl és a pdralecsap6dds megel8zésénél.

A benesserebio® biovakolat olyan termikus nedvesség-mentesit§ el8nydket biztosit, amelyek célzottan hatnak a felszivédé nedvesség
és a péralecsapddds ellen a fal kiilonbdz8 teriiletein, a talajjal érintkezd részektdl a szerkezeti elemekkel és levegdvel érintkezd részekig.
A benesserebio® a héterdpia jétékony hatdsait nytjtja, anélkiil, hogy kiils6, tdblds hészigetel§ rendszerekhez kellene folyamodni,
kijavitja a héhidakat, igy megakaddlyozza a falon a penészek és a gombdk megjelenését, iddvel pedig jelentds energia-megtakaritdst
biztosit.

A termikus nedvesség-mentesités titka: a h6cellak

Minden falazatban, akdr uj, akdr régi, nagymértékd nedvesség és alacsony hémérséklet lehet jelen, ami miatt a fal elvesziti eredeti
védelmi funkciéjdt és a lakds 4ltal kordbban biztositott egészséges jollét veszélyes csokkenését idézi eld. Az 4j bio-vakolat rechnoldgiai
szive a nyitott porusos hécellds technoldgia, amely kivalé hdmérsékleti tulajdonsdgokat biztosit és néveli a pdrologtaté képességet.

A benesserebio® biovakolat f6ként szuperlélegzd természetes tiszta mészbdl, természetes hatéanyagokbél és Gjrahasznositott
toltdanyagok dltal biztositott 5ko-pdrusokbdl 4ll a Kerakoll GreenLab kutaté-fejlesztd laboratériumaiban létrehozott exkluziv
formula szerint.

A benesserebio® forradalmi, fokozott termikus nedvesség-mentesitd biovakolat, amely sikeresen képes kezelni a nagymértékd, talajbsl
felszivédé nedvességet és a pdralecsapéddst, mivel az innovativ hécellds egészséges technoldgia a levegbvel érintkezve aktivalédik, és
visszatartja a hét, igy a fal feliileti hémérsékletét 3 °C-kal néveli.

A termikus nedvesség-mentesités miukodési elvei

A benesserebio® az elsé olyan biovakolat, amely a termikus nedvesség-mentesitésre alapoz, vagyis arra a forradalmi elvre, amely
végérvényesen megoldja mind a kapilldris dtnedvesedésnek kitett falak problémdjdt, mind a lakdsokban 1év8 penész és pdralecsapbdds
problémadjdt, és igy helyredllitja a belsd helyiségekben az idedlis jolléti dllapotot.

A csomagolds kinyitdsa és a termék vizzel valé osszekeverése, valamint a felhordds utdn a benesserebio® a celldk aktivaldsival elkezd
széritani, és 28 nap alatt eléri az idedlis hémérsékletet. Igy elindul a nyitott pérusos termikus nedvesség-mentesités és a mélységi
helyredllitds folyamata a barmilyen tipusu, kapilldris 4tnedvesedésnek kitett, régi, nedves, s6s falazatokon.

A hdcellds z6ld technoldgia dltal kifejlesztett termikus pdrologtaté képesség biztositja, hogy a falbdl folyamatosan napi 12,5 liter viz
legyen kivonva**, és tdvozzon a kérnyezetbe vizpdra formdjdban.

A hécellds jolléti technoldgia egyenletesen, ellendrzétt médon 3 °C-kal noveli a fal felileti hdmérsékletét, igy biztositja, hogy
penész, a gombdk és baktériumok képtelenek legyenek megtelepedni és elterjedni a falazatokon. A vakolat hémérséklet-novekedése
megakaddlyozza a feliileti paralecsapéddst: A benesserebio® tgy viselkedik, mint az igazi téblds hészigetel§ rendszer mikro-viltozata,
és képes helyettesiteni a kiilsé hdszigetel tdbldkat a fokozott nedvesedéstdl, illetve h8hidak 4ltal sdjtott falakon a pdralecsapddds
megel8zése terén, igy végleg megold minden feliileti paralecsapéddsi problémat.

Benesserebio®: véd a hidegtdl és a melegtdl

A benesserebio® termikus nedvesség-mentesitd technolégidja nem csupdn egészséges lakéhelyiségeket biztosit, hanem az épiileteket
szigeteli és védi is. A kivételes h8mérsékleti tulajdonsdgainak készonhetben évente 14000 kWh megtakaritdshoz vezetnek**.

A homogén tdbbcellds szerkezet téli id8szakban védi a falakat a hidegtdl, a nydri idészakban pedig a melegtél.

Abenesserebio® hészigeteld tulajdonsdga éridsi h6mérsékleti faziseltoldddst biztosit, igy képes tompitani az épiileten beliili h6mérsékleti
ingadozdsokat, csillapitja a kiilsé id8jdrdsi koriilmények hatdsait, igy a lakdsban a legjobb kézérzetet biztositja, valamint tényleges
energia-megtakaritdst eredményez mind a téli, mind a nydri klimatizdcié révén.

Benesserebio®: extrém kiaddssag az épitkezésen

A benesserebio® forradalmi képlete a kereskedelemben kaphaté 4ltalinos termékekhez képest 55%-100%-kal jobb kiaddssdgot biztosit.
A benesserebio® a praktikus, nedvességt8l védett 18 kg-os kiszerelésben konnyen haszndlhatd kézzel vagy géppel, a normdl, épitkezéseken
hasznélt szerszdmokkal, és soha kordbban nem ldtott bedolgozhatdsdgi tulajdonsdgokat biztosit. Prébdlja ki és érezze a kiilénbséget!



Melegebb feliilet Hécellas technoldgia

Magasabb termikus

A hécellds innovativ technolégidnak Az 4j bio-vakolat technoldgiai szive
koszonhetden a vakolat feliilete 3 a nyitott pdrusos hécellds technoldgia,
°C-kal felmelegszik, ami jobb héérzetet ‘ amely kiemelkedd hémérsékleti
biztosit ad a hdz belsd helyiségeinek és tulajdonsdgokat biztosit és néveli a
egészségessé teszi Sket. parologtaté képességet.

Hideg, nedves falazat

Minden falazaton, akdr 0j, akdr régi,
nagymértékd nedvesség és alacsony
hémérséklet lehet jelen, ami miatt a
fal elvesziti eredeti védelmi funkcidjdt
és a lakds 4ltal korabban biztositott
egészséges jollét veszélyes csokkenését
idézi elé.

Meggitolja a penész
és a parakicsap6dds

kialakuldsat

Ha 3 °C-kal megnéveled a vakolat
feliiletének hémérsékletét, akkor az
végleg megeldzi a penészképzddés és a
belsd lecsap6dds kockdzatdt.

A benesserebio® tanusitott, biztonsdgos
megoldds ahhoz, hogy a hdzad ismét

pérologtaté képesség komfortos és egészséges legyen.

Az innovativ hécelldk 4ltal biztositott

hégradiensnek és a nagyfokd porézussignak
koszonhetden a benesserebio® paratlan
termikus pdrologtaté képességet fejleszeett ki,
hogy minden faltipusndl és a nedvesség minden
tipusdndl biztositsa a termikus nedvesség-

Nagyobb energia-megtakaritis

A benesserebio® termosztatikus, porézus feliilete télen megtartja
a meleget, nydron pedig megdrzi hlivosséget. Az innovativ

mentesitést. hécelldknak koszonhetSen a vékony biovakolat réteg a tdblds

hészigeteld rendszer mikro-véltozataként mitkédik a falazaton és
jelentésen javitja a hdz energia-hatékonysdgit.



FElényok az épitkezésen

* egykomponensii termék, a legjobb
bedolgozhatésigot biztositja
minden felhordaési szakaszban

* koénnyebben, gordiilékenyebben
elsimithaté, gyorsabb munkalatok,
kevesebb firadsdggal

o kézzel és géppel felvihetd a
épitkezéseken hasznilt dltalinos
felszerelésekkel

* nagyobb kiaddssdg, ezéltal kisebb
szallitasi koltség, tobb elkészitett
négyzetméter

e praktikus, nedvességtdl védett, 18
kg-os zsdk - hogy kevesebb legyen
a firadsdg

e természetes termék a
bioépitészethez

benesserebio

1
i
el antieondenss 4 perma EN 150 15788« Al effixienra

Egyszerii és
hatékony
megoldas
minden
nedvességi
problémadra

A - Kiilsé homlokzatok

A KAPILLARIS
ATNEDVESEDESNEK KITETT
FALAK HELYREALLITASA

¢ gyors hémérsékleti nedvesség-
mentesitést végez a falon

* megoldja a s6k problém4jit

172

¢ védi a falat az idGjdrdsi viszontagsigoktol

B - Belso falak

MEGOLDAS A PARALECSAPODAS
ES PENESZ ELLEN

* megakaddlyozza a penészesedést és a
paralecsapédadst

* melegebbé és egészségesebbé teszi
a beltéri kornyezetet

* néveli az energia-hatékonysdgot

C - Szuterén timfalas helyiségek

MEGOLDJA A SZUTEREN TAMFALAKBA
BESZIVARGAS ALTAL LETREJOVO

PARALECSAPODAS ES PENESZESEDES
PROBLEMAJAT

* az ozmozisos vizszigeteléssel tarsitva
megoldja a talajbdl érkezd viz
beszivirgdsinak problémdjat

* megsziinteti a penészesedést és a
paralecsapdédast

* melegebbé és egészségesebbé teszi a falat



benesserebio®

megévja otthondt és egészségét

KERAKOLL Spa
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